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ЭСТ В-Мария-Круг

Индекс цветопередачи, CRI более 80

Применение:
Новая современная линейка светодиодных 
светильников для освещения административно-
офисных помещений, рабочих мест, торговых 
площадей, гипермаркетов, магазинов, общественных 
помещений.

Характеристики:
Напряжение питания 220В

Накладной или подвесной. Накладной монтаж 
осуществляется посредством магнитного крепления.

Материал корпуса Европейский ПВХ, цвет корпуса 
может быть на выбор

Коэффициент мощности (cosф) 0,98

Монтаж:

Коэффициент пульсации менее 1%

Корпус:

Ударопрочность IK09/10 Дж

Температура эксплуатации от -10 до +40

Гарантия 5 лет
Срок службы более 50000 часов

ЭСТ В-Мария-Круг-30-500-4000-П
ЭСТ В-Мария-Круг-30-500-5000-П
ЭСТ В-Мария-Круг-90-1000-3000-П
ЭСТ В-Мария-Круг-90-1000-4000-П
ЭСТ В-Мария-Круг-90-1000-5000-П

ЭСТ В-Мария-Круг-200-1500-4000-П

ЭСТ В-Мария-Круг-330-2000-3000-П

ЭСТ В-Мария-Круг-330-2000-5000-П

ЭСТ В-Мария-Круг-30-500-3000-П

ЭСТ В-Мария-Круг-330-2000-4000-П

ЭСТ В-Мария-Круг-200-1500-3000-П

ЭСТ В-Мария-Круг-200-1500-5000-П

Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной

Размер
(АxBxC)

мм

Тип монтажа Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура

500х500х100 

1000х1000х120 
1000х1000х120 
1000х1000х120 
1500х1500х120 
1500х1500х120 
1500х1500х120 
1950х1950х120 
1950х1950х120

500х500х100 

500х500х100 

1950х1950х120

331           

28          
28          

28           

87           
87          
87           
194       
194          
194          

331           
331           

3360

3360
10440

3360

10440

23280

10440

23280 

39720
39720
39720

23280 

5000К

3000К

4000К

5000К

4000К 

4000К
5000К

4000К

5000К 

3000К

3000К 

3000К

ЭСТ В-Мария-Круг-330-2000-4000-Н
ЭСТ В-Мария-Круг-330-2000-5000-Н

ЭСТ В-Мария-Круг-200-1500-3000-Н
ЭСТ В-Мария-Круг-200-1500-4000-Н
ЭСТ В-Мария-Круг-200-1500-5000-Н
ЭСТ В-Мария-Круг-330-2000-3000-Н

ЭСТ В-Мария-Круг-30-500-4000-Н

ЭСТ В-Мария-Круг-90-1000-3000-Н
ЭСТ В-Мария-Круг-90-1000-4000-Н

ЭСТ В-Мария-Круг-30-500-3000-Н

ЭСТ В-Мария-Круг-30-500-5000-Н

ЭСТ В-Мария-Круг-90-1000-5000-Н

Тип монтажа 

Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной

Размер
(АxBxC)

мм

Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура

500х500х100 
500х500х100 
1000х1000х120 
1000х1000х120 
1000х1000х120 
1500х1500х120 
1500х1500х120 
1500х1500х120 
1950х1950х120 
1950х1950х120

500х500х100 

1950х1950х120

87           

28          

194          

28           

194       

331           

87           
87          

331           
331           

28          

194          

3360
3360
10440
10440
10440
23280 

3360

23280 
23280
39720

39720
39720

3000К
4000К
5000К
3000К

5000К 

4000К

4000К

3000К 
5000К

4000К 

5000К
3000К

100           

100           

100           
100          

100          

100       

100          

100          
100          

100           

100           
100           

100          
100          
100           

100           
100       

100           

100          
100          

100          

100           
100           
100           

А

В

Подвесной

металлическая пластина

магнит

алюминиевое основание

Накладной

15



ЭСТ В-Мария-Кольцо 

ЭСТ В-Мария-Кольцо-70-1000-5000-П
ЭСТ В-Мария-Кольцо-70-1000-4000-П

ЭСТ В-Мария-Кольцо-115-1500-3000-П
ЭСТ В-Мария-Кольцо-115-1500-4000-П
ЭСТ В-Мария-Кольцо-115-1500-5000-П

ЭСТ В-Мария-Кольцо-150-2000-4000-П

ЭСТ В-Мария-Кольцо-30-500-3000-П

ЭСТ В-Мария-Кольцо-30-500-5000-П

ЭСТ В-Мария-Кольцо-150-2000-5000-П

ЭСТ В-Мария-Кольцо-150-2000-3000-П

ЭСТ В-Мария-Кольцо-70-1000-3000-П

ЭСТ В-Мария-Кольцо-30-500-4000-П

Тип монтажа 

Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной

Размер
(АxBxC)

мм

Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура

500х500х100 

1950х1950х100

1000х1000х100 
1000х1000х100 
1000х1000х100 
1500х1500х100 
1500х1500х100 
1500х1500х100 
1950х1950х100 
1950х1950х100

500х500х100 

500х500х100 

150           

33          

72           

33           

33          

72           
72          

114       
114          
114          
150           
150           

10374

3003

6552
6552

13560

10374 

3003

10374 

13560

13560

3003

6552

3000К

5000К 

4000К

3000К

5000К

4000К 

4000К

3000К 

3000К

5000К

4000К
5000К

Температура эксплуатации от -10 до +40

Монтаж:

Материал корпуса Европейский ПВХ, цвет корпуса 
может быть на выбор
Характеристики:

Коэффициент пульсации менее 1%
Индекс цветопередачи, CRI более 80
Ударопрочность IK09/10 Дж

Накладной или подвесной. Накладной монтаж 
осуществляется посредством магнитного крепления.

Применение:
Новая современная линейка светодиодных 
светильников для освещения административно-
офисных помещений, рабочих мест, торговых 
площадей, гипермаркетов, магазинов, общественных 
помещений.

Коэффициент мощности (cosф) 0,98

Гарантия 5 лет
Срок службы более 50000 часов

Напряжение питания 220В

Корпус: ЭСТ В-Мария-Кольцо-115-1500-5000-Н
ЭСТ В-Мария-Кольцо-115-1500-4000-Н

ЭСТ В-Мария-Кольцо-30-500-5000-Н
ЭСТ В-Мария-Кольцо-30-500-4000-Н

ЭСТ В-Мария-Кольцо-70-1000-4000-Н

ЭСТ В-Мария-Кольцо-150-2000-4000-Н

ЭСТ В-Мария-Кольцо-30-500-3000-Н

ЭСТ В-Мария-Кольцо-115-1500-3000-Н

ЭСТ В-Мария-Кольцо-150-2000-5000-Н

ЭСТ В-Мария-Кольцо-150-2000-3000-Н

ЭСТ В-Мария-Кольцо-70-1000-3000-Н

ЭСТ В-Мария-Кольцо-70-1000-5000-Н

Тип монтажа 

Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной

Размер
(АxBxC)

мм

Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура

500х500х100 

1950х1950х100

500х500х100 
500х500х100 
1000х1000х100 
1000х1000х100 
1000х1000х100 
1500х1500х100 
1500х1500х100 
1500х1500х100 
1950х1950х100 
1950х1950х100

33           
33          

72           
114       
114          

150           
150           

114          

33          

150           

72           
72          

10374 

13560

10374

6552

6552

10374 

13560

3003

3003
3003

6552

13560

4000К
3000К

5000К

5000К

4000К
3000К
5000К

3000К 

5000К 
4000К 

4000К
3000К

100           

100       
100          

100           

100          

100          
100          
100           

100          

100           

100           

100           

100           

100           
100          

100       

100           
100           

100          

100          

100           
100          

100           

100          

Подвесной

металлическая пластина

магнит

алюминиевое основание

Накладной

А

В
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ЭСТ В-Мария-Полукруг-100-1500-3000-П

ЭСТ В-Мария-Полукруг-170-2000-3000-П
ЭСТ В-Мария-Полукруг-100-1500-5000-П

ЭСТ В-Мария-Полукруг-15-500-3000-П
ЭСТ В-Мария-Полукруг-15-500-4000-П
ЭСТ В-Мария-Полукруг-15-500-5000-П
ЭСТ В-Мария-Полукруг-40-1000-3000-П
ЭСТ В-Мария-Полукруг-40-1000-4000-П
ЭСТ В-Мария-Полукруг-40-1000-5000-П

ЭСТ В-Мария-Полукруг-100-1500-4000-П

ЭСТ В-Мария-Полукруг-170-2000-5000-П
ЭСТ В-Мария-Полукруг-170-2000-4000-П

ЭСТ В-Мария-Полукруг

Тип монтажа 

Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной

Размер
(АxBxC)

мм

Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура

500х250х100 

1000х500х120 
1000х500х120 
1000х500х120 
1500х750х120 
1500х750х120 
1500х750х120 
2000х1000х120 
2000х1000х120
2000х1000х120

500х250х100 
500х250х100 

97          
97          

14           

97       

40          

166           

40           

14          

166           

40           

166           

14          

1680
1680
1680

4800
4800

4800

19920
19920

11640
11640 
11640 

19920

3000К

5000К
3000К
4000К

4000К

5000К
3000К
4000К

4000К 
5000К 

3000К 
5000К

ЭСТ В-Мария-Полукруг-15-500-5000-Н

ЭСТ В-Мария-Полукруг-15-500-3000-Н
ЭСТ В-Мария-Полукруг-15-500-4000-Н

ЭСТ В-Мария-Полукруг-40-1000-3000-Н

ЭСТ В-Мария-Полукруг-100-1500-3000-Н
ЭСТ В-Мария-Полукруг-100-1500-4000-Н
ЭСТ В-Мария-Полукруг-100-1500-5000-Н
ЭСТ В-Мария-Полукруг-170-2000-3000-Н
ЭСТ В-Мария-Полукруг-170-2000-4000-Н
ЭСТ В-Мария-Полукруг-170-2000-5000-Н

ЭСТ В-Мария-Полукруг-40-1000-4000-Н
ЭСТ В-Мария-Полукруг-40-1000-5000-Н

Тип монтажа 

Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной

Размер
(АxBxC)

мм

Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура

500х250х100 

2000х1000х120

500х250х100 

1000х500х120 
1000х500х120 
1000х500х120 
1500х750х120 
1500х750х120 
1500х750х120 
2000х1000х120 
2000х1000х120

500х250х100 

166           
166           

40          

14           
14          
14          
40           

40           
97       
97          
97          

166           

1680

11640 

1680

4800

19920

1680

4800

4800

19920

11640 

19920
11640

3000К
4000К

3000К

4000К
5000К

5000К

3000К 

3000К

5000К

5000К 

4000К

4000К 

100          
100          
100           
100          

100       

100          

100           

100           

100           

100           

100           

100          

100           

100           

100          

100           

100           

100          

100           

100          

100           

100          

100          

100       Накладной или подвесной. Накладной монтаж 
осуществляется посредством магнитного крепления.

Применение:
Новая современная линейка светодиодных 
светильников для освещения административно-
офисных помещений, рабочих мест, торговых 
площадей, гипермаркетов, магазинов, общественных 
помещений.
Монтаж:

Ударопрочность IK09/10 Дж

Коэффициент мощности (cosф) 0,98

Характеристики:

Срок службы более 50000 часов

Корпус:

Гарантия 5 лет

Материал корпуса Европейский ПВХ, цвет корпуса 
может быть на выбор

Напряжение питания 220В

Индекс цветопередачи, CRI более 80

Температура эксплуатации от -10 до +40

Коэффициент пульсации менее 1%
Подвесной

металлическая пластина

магнит

алюминиевое основание

Накладной

А

В
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ЭСТ В-Мария-Арка-20-500-3000-П

ЭСТ В-Мария-Арка-40-1000-4000-П

ЭСТ В-Мария-Арка-50-1500-3000-П

ЭСТ В-Мария-Арка-50-1500-5000-П

ЭСТ В-Мария-Арка-20-500-4000-П

ЭСТ В-Мария-Арка-40-1000-3000-П
ЭСТ В-Мария-Арка-20-500-5000-П

ЭСТ В-Мария-Арка-40-1000-5000-П

ЭСТ В-Мария-Арка-50-1500-4000-П

ЭСТ В-Мария-Арка-80-2000-3000-П
ЭСТ В-Мария-Арка-80-2000-4000-П
ЭСТ В-Мария-Арка-80-2000-5000-П

Тип монтажа 

Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной

Размер
(АxBxC)

мм

Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура

500x250x100 
500x250x100 
500x250x100 
1000x500x100 
1000x500x100 
1000x500x100 
1500x750x100 
1500x750x100 
1500x750x100 
2000x1000x100 
2000x1000x100 
2000x1000x100 

54         
54          

16          
16          
36           
36          
36          
54       

76           
76           
76           

16           

3276

6916

4914 

3276

4914 

1456

6916

1456

3276

4914  

1456

6916

3000К

3000К
4000К

3000К

5000К

4000К

4000К

5000К

5000К 
4000К 
3000К 
5000К

ЭСТ В-Мария-Aрка

100           

100          
100           
100       
100          
100          

100           

100           

100          
100          

100           
100           

ЭСТ В-Мария-Арка-20-500-3000-Н
ЭСТ В-Мария-Арка-20-500-4000-Н
ЭСТ В-Мария-Арка-20-500-5000-Н
ЭСТ В-Мария-Арка-40-1000-3000-Н

ЭСТ В-Мария-Арка-40-1000-5000-Н
ЭСТ В-Мария-Арка-50-1500-3000-Н
ЭСТ В-Мария-Арка-50-1500-4000-Н

ЭСТ В-Мария-Арка-80-2000-4000-Н
ЭСТ В-Мария-Арка-80-2000-3000-Н

ЭСТ В-Мария-Арка-80-2000-5000-Н

ЭСТ В-Мария-Арка-50-1500-5000-Н

ЭСТ В-Мария-Арка-40-1000-4000-Н

Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной

Размер
(АxBxC)

мм

Тип монтажа Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура

16          
16          
36           

76           
76           
76           

16           

36          
36          
54       
54         
54          

6916
6916

4914 
3276

1456

3276

4914  

3276

1456

4914 
6916

1456

4000К

4000К

3000К

3000К 

5000К

4000К 

3000К

5000К

5000К

3000К
4000К

5000К 

100           
100       
100          
100          

100           

100          
100           
100          

100          

100           
100           
100           

Новая современная линейка светодиодных 
светильников для освещения административно-
офисных помещений, рабочих мест, торговых 
площадей, гипермаркетов, магазинов, общественных 
помещений.

Накладной или подвесной. Накладной монтаж 
осуществляется посредством магнитного крепления.

Монтаж:

Корпус:
Материал корпуса Европейский ПВХ, цвет корпуса 
может быть на выбор
Характеристики:
Напряжение питания 220В
Коэффициент мощности (cosф) 0,98
Коэффициент пульсации менее 1%

Применение:

Индекс цветопередачи, CRI более 80
Ударопрочность IK09/10 Дж
Гарантия 5 лет
Срок службы более 50000 часов
Температура эксплуатации от -10 до +40

500x250x100 
500x250x100 
500x250x100 
1000x500x100 
1000x500x100 
1000x500x100 
1500x750x100 
1500x750x100 
1500x750x100 
2000x1000x100 
2000x1000x100 
2000x1000x100 

В

Подвесной

металлическая пластина

магнит

алюминиевое основание

Накладной

А

18
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ЭСТ В-Мария-Кольцо внутренее-120-1500-4000-П

ЭСТ В-Мария-Кольцо внутренее-150-2000-3000-П
ЭСТ В-Мария-Кольцо внутренее-120-1500-5000-П

ЭСТ В-Мария-Кольцо внутренее-150-2000-5000-П

ЭСТ В-Мария-Кольцо внутренее-40-500-4000-П

ЭСТ В-Мария-Кольцо внутренее-80-1000-3000-П

ЭСТ В-Мария-Кольцо внутренее-80-1000-5000-П

ЭСТ В-Мария-Кольцо внутренее-150-2000-4000-П

ЭСТ В-Мария-Кольцо внутренее-80-1000-4000-П

ЭСТ В-Мария-Кольцо внутренее-120-1500-3000-П

ЭСТ В-Мария-Кольцо внутренее-40-500-3000-П

ЭСТ В-Мария-Кольцо внутренее-40-500-5000-П

Коэффициент пульсации менее 1%

Срок службы более 50000 часов

Напряжение питания 220В

Индекс цветопередачи, CRI более 80

Материал корпуса Европейский ПВХ, цвет корпуса 
может быть на выбор

Корпус:

Применение:
Новая современная линейка светодиодных 
светильников для освещения административно-
офисных помещений, рабочих мест, торговых 
площадей, гипермаркетов, магазинов, общественных 
помещений.
Монтаж:

Ударопрочность IK09/10 Дж

Коэффициент мощности (cosф) 0,98

Гарантия 5 лет

Температура эксплуатации от -10 до +40

Подвесной.

Характеристики:

Тип монтажа 

Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной

Размер
(АxBxC)

мм

Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура

500х500х50 
500х500х50 
500х500х50 
1000х1000х50 
1000х1000х50 
1000х1000х50 
1500х1500х50 
1500х1500х50 
1500х1500х50 
2000х2000х50 
2000х2000х50 
2000х2000x50

37           

116        
116          

37          

155           
155           
155           

37          
77           
77          
77          
116       

14105           
14105           
14105           

3367           
3367          
3367          
7007           

10556        
10556          

7007          
7007          
10556       

100           
100          
100          
100           

100           

100          
100           
100       
100          

100           

100          
100           

4000К
5000К
3000К

3000К
4000К
5000К
3000К 

3000К

5000К 

5000К
4000К

4000К 

ЭСТ В-Мария-Кольцо
внутренее

А

В

Подвесной



ЭСТ В-Мария-Кольцо наружнее-35-500-4000-П

ЭСТ В-Мария-Кольцо наружнее-75-1000-3000-П

ЭСТ В-Мария-Кольцо наружнее-75-1000-5000-П

ЭСТ В-Мария-Кольцо наружнее-115-1500-5000-П

ЭСТ В-Мария-Кольцо наружнее-115-1500-3000-П

ЭСТ В-Мария-Кольцо наружнее-150-2000-5000-П

ЭСТ В-Мария-Кольцо наружнее-35-500-3000-П

ЭСТ В-Мария-Кольцо наружнее-150-2000-3000-П

ЭСТ В-Мария-Кольцо наружнее-75-1000-4000-П

ЭСТ В-Мария-Кольцо наружнее-35-500-5000-П

ЭСТ В-Мария-Кольцо наружнее-150-2000-4000-П

ЭСТ В-Мария-Кольцо наружнее-115-1500-4000-П

ЭСТ В-Мария-Кольцо
наружнее

Тип монтажа 

Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной

Размер
(АxBxC)

мм

Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура

500х500х50 
500х500х50 
500х500х50 
1000х1000х50 
1000х1000х50 
1000х1000х50 
1500х1500х50 
1500х1500х50 
1500х1500х50 
2000х2000х50 
2000х2000х50 
2000х2000x50

32                    

113        
113          
113                      
153

153           

32          

73          
73

32           

153

73               

13923           
13923           
13923           

10283        
10283          

6643          
6643          
10283       

2912           

2912          
6643           

2912         

100          
100       

100           

100          

100           

100          

100           

100           

100           

100          

100           
100          

3000К

5000К
3000К
4000К
5000К

4000К

3000К
4000К
5000К
3000К 
4000К 
5000К 

Подвесной.

Материал корпуса Европейский ПВХ, цвет корпуса 
может быть на выбор

Напряжение питания 220В

Применение:
Новая современная линейка светодиодных 
светильников для освещения административно-
офисных помещений, рабочих мест, торговых 
площадей, гипермаркетов, магазинов, общественных 
помещений.
Монтаж:

Корпус:

Характеристики:

Коэффициент мощности (cosф) 0,98
Коэффициент пульсации менее 1%
Индекс цветопередачи, CRI более 80

Срок службы более 50000 часов
Температура эксплуатации от -10 до +40

Ударопрочность IK09/10 Дж
Гарантия 5 лет

Подвесной

А

В
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Тип монтажа 

Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной

Размер
(АxBxC)

мм

Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура

150           
150           
150           

30          
72           

30           

72          
72          
111       

30          

111        
111          

6552          
6552          
10101       

2730          
6552           

10101        
10101          
13650           
13650          
13650           

2730         
2730           

100          

100           
100           
100           

100          

100          
100           
100       

100           

100          
100          

100           

3000К 

5000К

4000К

5000К 

3000К
4000К

4000К

3000К

5000К

5000К

4000К 

3000К

Тип монтажа 

Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной

Размер
(АxBxC)

мм

Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура

100           
100          
100          

100          
100           
100       

100          
100           

100           

100           
100           

100          

3000К

5000К

4000К

3000К

4000К

3000К

5000К

4000К
5000К
3000К 

5000К 
4000К 

30          
30          
72           

111        
111          
150           
150           
150           

30           

72          
72          
111       

ЭСТ В-Мария-Сота-30-500-3000-П
ЭСТ В-Мария-Сота-30-500-4000-П
ЭСТ В-Мария-Сота-30-500-5000-П
ЭСТ В-Мария-Сота-75-1000-3000-П
ЭСТ В-Мария-Сота-75-1000-4000-П
ЭСТ В-Мария-Сота-75-1000-5000-П
ЭСТ В-Мария-Сота-110-1500-3000-П
ЭСТ В-Мария-Сота-110-1500-4000-П
ЭСТ В-Мария-Сота-110-1500-5000-П
ЭСТ В-Мария-Сота-150-2000-3000-П
ЭСТ В-Мария-Сота-150-2000-4000-П
ЭСТ В-Мария-Сота-150-2000-5000-П

1000х920х100

500х460х100 

1500х1379х100

2000х1839х100

1500х1379х100 

500х460х100 

1500х1379х100 

2000х1839х100 

2000х1839х100

500х460х100

1000х920х100
1000х920х100

ЭСТ В-Мария-Сота-30-500-3000-П
ЭСТ В-Мария-Сота-30-500-4000-П
ЭСТ В-Мария-Сота-30-500-5000-П
ЭСТ В-Мария-Сота-75-1000-3000-П
ЭСТ В-Мария-Сота-75-1000-4000-П
ЭСТ В-Мария-Сота-75-1000-5000-П
ЭСТ В-Мария-Сота-110-1500-3000-П
ЭСТ В-Мария-Сота-110-1500-4000-П
ЭСТ В-Мария-Сота-110-1500-5000-П
ЭСТ В-Мария-Сота-150-2000-3000-П
ЭСТ В-Мария-Сота-150-2000-4000-П
ЭСТ В-Мария-Сота-150-2000-5000-П

1500х1379х100 

500х460х100 
500х460х100 
500х460х100
1000х920х100
1000х920х100

1500х1379х100 

2000х1839х100 
2000х1839х100

1000х920х100

2000х1839х100

1500х1379х100

ЭСТ В-Мария-Сота

Срок службы более 50000 часов

Ударопрочность IK09/10 Дж

Температура эксплуатации от -10 до +40

Гарантия 5 лет

Монтаж:

Корпус:

Напряжение питания 220В
Коэффициент мощности (cosф) 0,98
Коэффициент пульсации менее 1%
Индекс цветопередачи, CRI более 80

Материал корпуса Европейский ПВХ, цвет корпуса 
может быть на выбор

Применение:
Новая современная линейка светодиодных 
светильников для освещения административно-
офисных помещений, рабочих мест, торговых 
площадей, гипермаркетов, магазинов, общественных 
помещений.

Характеристики:

Накладной или подвесной. Накладной монтаж 
осуществляется посредством магнитного крепления.

2730           
2730         
2730          
6552           
6552          
6552          
10101       
10101        
10101          
13650           
13650          
13650           

Подвесной

металлическая пластина

магнит

алюминиевое основание

Накладной

А

В
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ЭСТ В-Мария-Квадрат-40-500-3000-П

ЭСТ В-Мария-Квадрат-110-1000-3000-П
ЭСТ В-Мария-Квадрат-110-1000-4000-П

ЭСТ В-Мария-Квадрат-250-1500-3000-П

ЭСТ В-Мария-Квадрат-450-2000-4000-П
ЭСТ В-Мария-Квадрат-450-2000-3000-П

ЭСТ В-Мария-Квадрат-40-500-4000-П
ЭСТ В-Мария-Квадрат-40-500-5000-П

ЭСТ В-Мария-Квадрат-110-1000-5000-П

ЭСТ В-Мария-Квадрат-250-1500-5000-П
ЭСТ В-Мария-Квадрат-250-1500-4000-П

ЭСТ В-Мария-Квадрат-450-2000-5000-П

ЭСТ В-Мария-Квадрат-40-500-3000-Н

ЭСТ В-Мария-Квадрат-450-2000-3000-Н
ЭСТ В-Мария-Квадрат-450-2000-4000-Н

ЭСТ В-Мария-Квадрат-110-1000-4000-Н
ЭСТ В-Мария-Квадрат-110-1000-3000-Н

ЭСТ В-Мария-Квадрат-110-1000-5000-Н

ЭСТ В-Мария-Квадрат-40-500-4000-Н
ЭСТ В-Мария-Квадрат-40-500-5000-Н

ЭСТ В-Мария-Квадрат-250-1500-3000-Н
ЭСТ В-Мария-Квадрат-250-1500-4000-Н
ЭСТ В-Мария-Квадрат-250-1500-5000-Н

ЭСТ В-Мария-Квадрат-450-2000-5000-Н

ЭСТ В-Мария-Квардат

1950х1950х120 

1000х1000х120

1950х1950х120

1000х1000х120

500х500х100 

1000х1000х120

1500х1500х120

500х500х100 
500х500х100

1500х1500х120 
1500х1500х120
1950х1950х120 

Тип монтажа 

Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной

Размер
(АxBxC)

мм

Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура

261       

36          
108           

261        
261          
432           
432           
432           

36           
36          

108          
108          

4320           

51840           
51840           
51840           

4320          
12960           

4320         

12960          
12960          
31320       
31320        
31320          

100          

100           

100          
100           
100          
100           
100       

100          

100          

100           
100           
100           

3000К

4000К

4000К

3000К

4000К
5000К
3000К

5000К

3000К 
4000К 
5000К 

5000К

500х500х100 

1950х1950х120 

500х500х100 

1000х1000х120
500х500х100

1950х1950х120 

1000х1000х120
1000х1000х120
1500х1500х120
1500х1500х120 
1500х1500х120

1950х1950х120

Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной

Размер
(АxBxC)

мм

Тип монтажа Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура

100          
100          

100           

100           

100          

100       

100          
100           

100           

100           

100          

100           

3000К
4000К
5000К
3000К

5000К

4000К 
3000К 

5000К
4000К

4000К

5000К 

3000К

Индекс цветопередачи, CRI более 80

Новая современная линейка светодиодных 
светильников для освещения административно-
офисных помещений, рабочих мест, торговых 
площадей, гипермаркетов, магазинов, общественных 
помещений.
Монтаж:
Накладной или подвесной. Накладной монтаж 
осуществляется посредством магнитного крепления.
Корпус:
Материал корпуса Европейский ПВХ, цвет корпуса 
может быть на выбор

Применение:

Характеристики:
Напряжение питания 220В
Коэффициент мощности (cosф) 0,98
Коэффициент пульсации менее 1%

Ударопрочность IK09/10 Дж
Гарантия 5 лет

Температура эксплуатации от -10 до +40
Срок службы более 50000 часов

36           
36          

108          
108          
261       
261        
261          
432           
432           
432           

36          
108           

31320        
31320          

4320           
4320         
4320          
12960           
12960          
12960          
31320       

51840           
51840           
51840           

В

А

Подвесной

металлическая пластина

магнит

алюминиевое основание

Накладной
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1000х1000х120

500х500х100 
500х500х100

1000х1000х120

500х500х100 

1000х1000х120

1500х1500х120 
1500х1500х120

1950х1950х120
1950х1950х120 
1950х1950х120 

1500х1500х120

Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной

Размер
(АxBxC)

мм

Тип монтажа Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура

35           

251        
251          

35          
105           
105          
105          
251       

35          

412           
412           
412           

4200          
12600           
12600          
12600          
30120       

49440           
49440           
49440           

30120        
30120          

4200           
4200         

100       

100           

100          

100          
100          

100           

100           

100           

100           

100           
100          
100          

3000К

5000К

3000К

5000К
3000К 

4000К
5000К

4000К

4000К 

3000К

5000К 

4000К

500х500х100 
500х500х100 
500х500х100
1000х1000х120
1000х1000х120

1500х1500х120

1000х1000х120

1950х1950х120

1500х1500х120 

1950х1950х120 
1950х1950х120 

1500х1500х120

Тип монтажа 

Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной

Размер
(АxBxC)

мм

Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура

100           

100       

100          

100           

100          

100           
100          

100          

100           
100           
100           

100          

3000К

5000К
4000К

5000К 
4000К 

4000К
5000К
3000К

3000К
4000К
5000К
3000К 

ЭСТ В-Мария-Квадрат закругленный-400-2000-4000-П

ЭСТ В-Мария-Квадрат закругленный-105-1000-4000-П
ЭСТ В-Мария-Квадрат закругленный-105-1000-5000-П

ЭСТ В-Мария-Квадрат закругленный-35-500-3000-П

ЭСТ В-Мария-Квадрат закругленный-400-2000-5000-П

ЭСТ В-Мария-Квадрат закругленный-250-1500-5000-П

ЭСТ В-Мария-Квадрат закругленный-35-500-4000-П
ЭСТ В-Мария-Квадрат закругленный-35-500-5000-П
ЭСТ В-Мария-Квадрат закругленный-105-1000-3000-П

ЭСТ В-Мария-Квадрат закругленный-250-1500-3000-П
ЭСТ В-Мария-Квадрат закругленный-250-1500-4000-П

ЭСТ В-Мария-Квадрат закругленный-400-2000-3000-П

105          
105          
251       
251        
251          

35          
105           

35           

412           
412           
412           

35          
4200          
12600           

4200           

12600          
12600          
30120       

4200         

49440           
49440           
49440           

30120        
30120          

ЭСТ В-Мария-Квадрат 
закругленный

Ударопрочность IK09/10 Дж
Гарантия 5 лет
Срок службы более 50000 часов
Температура эксплуатации от -10 до +40

Корпус:
Материал корпуса Европейский ПВХ, цвет корпуса 
может быть на выбор

Накладной или подвесной. Накладной монтаж 
осуществляется посредством магнитного крепления.

Применение:
Новая современная линейка светодиодных 
светильников для освещения административно-
офисных помещений, рабочих мест, торговых 
площадей, гипермаркетов, магазинов, общественных 
помещений.

Индекс цветопередачи, CRI более 80

Напряжение питания 220В
Характеристики:

Коэффициент мощности (cosф) 0,98
Коэффициент пульсации менее 1%

Монтаж:

А

В

Подвесной

металлическая пластина

магнит

алюминиевое основание

Накладной

ЭСТ В-Мария-Квадрат закругленный-35-500-3000-П
ЭСТ В-Мария-Квадрат закругленный-35-500-4000-П

ЭСТ В-Мария-Квадрат закругленный-105-1000-3000-П

ЭСТ В-Мария-Квадрат закругленный-250-1500-3000-П

ЭСТ В-Мария-Квадрат закругленный-35-500-5000-П

ЭСТ В-Мария-Квадрат закругленный-105-1000-4000-П
ЭСТ В-Мария-Квадрат закругленный-105-1000-5000-П

ЭСТ В-Мария-Квадрат закругленный-400-2000-4000-П

ЭСТ В-Мария-Квадрат закругленный-250-1500-4000-П

ЭСТ В-Мария-Квадрат закругленный-400-2000-3000-П

ЭСТ В-Мария-Квадрат закругленный-400-2000-5000-П

ЭСТ В-Мария-Квадрат закругленный-250-1500-5000-П
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500х500х100 
500х500х100 
500х500х100
1000х1000х120
1000х1000х120

1500х1500х120 
1500х1500х120
1950х1950х120 

1950х1950х120
1950х1950х120 

1000х1000х120
1500х1500х120

Тип монтажа 

Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной

Размер
(АxBxC)

мм

Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура

132        
132          

42           

42          
88           
88          
88          
132       

42          

176           
176           
176           

3822         

16016           
16016           
16016           

3822           

3822          
8008           
8008          
8008          
12012
12012        
12012          

100          

100           

100          

100           

100       

100          
100           

100          
100          

100           
100           

100           

3000К

5000К

4000К 

3000К

3000К 

5000К 

4000К

3000К
5000К

4000К
5000К

4000К

1000х1000х120
1500х1500х120

500х500х100 

1500х1500х120 

1950х1950х120 

1500х1500х120

500х500х100 

1000х1000х120
1000х1000х120
500х500х100

1950х1950х120 

1950х1950х120

Тип монтажа 

Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной

Размер
(АxBxC)

мм

Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура

100           

100           

100          
100           

100       
100          
100          

100          

100           

100          
100           

100           

5000К

5000К

4000К 

3000К
4000К

4000К
5000К
3000К

3000К 

5000К 

4000К

3000К

ЭСТ В-Мария-Квадрат
сквозной

ЭСТ В-Мария-Квадрат сквозной-45-500-5000-П

ЭСТ В-Мария-Квадрат сквозной-45-500-3000-П

ЭСТ В-Мария-Квадрат сквозной-180-2000-5000-П

ЭСТ В-Мария-Квадрат сквозной-90-1000-5000-П

ЭСТ В-Мария-Квадрат сквозной-45-500-4000-П

ЭСТ В-Мария-Квадрат сквозной-135-1500-3000-П
ЭСТ В-Мария-Квадрат сквозной-135-1500-4000-П

ЭСТ В-Мария-Квадрат сквозной-90-1000-4000-П
ЭСТ В-Мария-Квадрат сквозной-90-1000-3000-П

ЭСТ В-Мария-Квадрат сквозной-135-1500-5000-П
ЭСТ В-Мария-Квадрат сквозной-180-2000-3000-П
ЭСТ В-Мария-Квадрат сквозной-180-2000-4000-П

ЭСТ В-Мария-Hole-Box-Soft-180-2000-4000-Н

ЭСТ В-Мария-Hole-Box-Soft-90-1000-5000-Н

ЭСТ В-Мария-Hole-Box-Soft-45-500-5000-Н

ЭСТ В-Мария-Hole-Box-Soft-135-1500-3000-Н
ЭСТ В-Мария-Hole-Box-Soft-135-1500-4000-Н

ЭСТ В-Мария-Hole-Box-Soft-45-500-3000-Н

ЭСТ В-Мария-Hole-Box-Soft-90-1000-4000-Н

ЭСТ В-Мария-Hole-Box-Soft-45-500-4000-Н

ЭСТ В-Мария-Hole-Box-Soft-90-1000-3000-Н

ЭСТ В-Мария-Hole-Box-Soft-135-1500-5000-Н
ЭСТ В-Мария-Hole-Box-Soft-180-2000-3000-Н

ЭСТ В-Мария-Hole-Box-Soft-180-2000-5000-Н

176           
176           
176           

42           

42          
88           

132        
132          

42          

88          
88          
132       

3822           

8008          
8008          
12012

8008           

16016           
16016           
16016           

12012        
12012          

3822          
3822         

Применение:

Монтаж:

Новая современная линейка светодиодных 
светильников для освещения административно-
офисных помещений, рабочих мест, торговых 
площадей, гипермаркетов, магазинов, общественных 
помещений.

Накладной или подвесной. Накладной монтаж 
осуществляется посредством магнитного крепления.

Материал корпуса Европейский ПВХ, цвет корпуса 
может быть на выбор.

Напряжение питания 220В
Коэффициент мощности (cosф) 0,98
Коэффициент пульсации менее 1%
Индекс цветопередачи, CRI более 80
Ударопрочность IK09/10 Дж
Гарантия 5 лет
Срок службы более 50000 часов

Корпус:

Характеристики:

Температура эксплуатации от -10 до +40

В

А

Подвесной

металлическая пластина

магнит

алюминиевое основание

Накладной
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Тип монтажа 

Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной

Размер
(АxBxC)

мм

Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура

19           
19          

226           
226           
226           

19          
60           
60          
60          
138       
138        
138          

2280          
7200           
7200          
7200          
16560       

2280         
2280           

16560        
16560          
27120           
27120           
27120           

100           

100          
100       

100          

100          
100           
100          
100           

100           

100          
100           

100           

3000К

4000К

3000К

4000К 
5000К 

5000К

5000К

4000К
5000К
3000К

3000К 

4000К

Тип монтажа 

Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной

Размер
(АxBxC)

мм

Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура

100          

100           
100          

100           
100          

100       
100          
100          
100           

100           

100           
100           

5000К
3000К
4000К

3000К
4000К

5000К
3000К

5000К
3000К 
4000К 
5000К 

4000К

500х445х100
500х445х100
500х445х100
1000х890х120
1000х890х120
1000х890х120
1500х1335х120
1500х1335х120
1500х1335х120
1950х1736х120
1950х1736х120
1950х1736х120

ЭСТ В-Мария-Tреугольник

ЭСТ В-Мария-Треугольник-140-1500-4000-П

ЭСТ В-Мария-Треугольник-20-500-3000-П
ЭСТ В-Мария-Треугольник-20-500-4000-П

ЭСТ В-Мария-Треугольник-60-1000-4000-П

ЭСТ В-Мария-Треугольник-230-2000-5000-П

ЭСТ В-Мария-Треугольник-60-1000-5000-П

ЭСТ В-Мария-Треугольник-60-1000-3000-П

ЭСТ В-Мария-Треугольник-140-1500-3000-П

ЭСТ В-Мария-Треугольник-230-2000-3000-П

ЭСТ В-Мария-Треугольник-20-500-5000-П

ЭСТ В-Мария-Треугольник-140-1500-5000-П

ЭСТ В-Мария-Треугольник-230-2000-4000-П

ЭСТ В-Мария-Треугольник-230-2000-5000-Н

ЭСТ В-Мария-Треугольник-140-1500-5000-Н
ЭСТ В-Мария-Треугольник-230-2000-3000-Н

ЭСТ В-Мария-Треугольник-1401500-3000-Н

ЭСТ В-Мария-Треугольник-60-1000-4000-Н

ЭСТ В-Мария-Треугольник-20-500-4000-Н

ЭСТ В-Мария-Треугольник-60-1000-3000-Н
ЭСТ В-Мария-Треугольник-20-500-5000-Н

ЭСТ В-Мария-Треугольник-60-1000-5000-Н

ЭСТ В-Мария-Треугольник-20-500-3000-Н

ЭСТ В-Мария-Треугольник-230-2000-4000-Н

ЭСТ В-Мария-Треугольник-140-1500-4000-Н

500х445х100
500х445х100
500х445х100
1000х890х120
1000х890х120
1000х890х120
1500х1335х120
1500х1335х120
1500х1335х120
1950х1736х120
1950х1736х120
1950х1736х120

19          
60           
60          
60          
138       

19           

226           
226           
226           

138        
138          

19          

27120           
27120           
27120           

16560        
16560          

7200          
7200          
16560       

2280          
7200           

2280         
2280           

Индекс цветопередачи, CRI более 80

Применение:

Монтаж:
Накладной или подвесной. Накладной монтаж 
осуществляется посредством магнитного крепления.

Материал корпуса Европейский ПВХ, цвет корпуса 
может быть на выбор
Характеристики:

Коэффициент пульсации менее 1%

Ударопрочность IK09/10 Дж

Напряжение питания 220В

Новая современная линейка светодиодных 
светильников для освещения административно-
офисных помещений, рабочих мест, торговых 
площадей, гипермаркетов, магазинов, общественных 
помещений.

Коэффициент мощности (cosф) 0,98

Корпус:

Гарантия 5 лет

Температура эксплуатации от -10 до +40
Срок службы более 50000 часов

В

А

Подвесной

металлическая пластина

магнит

алюминиевое основание

Накладной
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Тип монтажа 

Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной

Размер
(АxBxC)

мм

Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура

107        
144          

33          
72           

144           
144                      

33           

72

33          

72          
107          
107       

3003           

13104           
13104           
13104           

9737        
9737          

3003         

6552          
6552          
9737       

3003          
6552           

100       

100          

100          

100          

100          

100           
100           

100           
100          

100           

100           

100           

3000К

5000К

4000К

5000К

4000К 
5000К 

4000К

3000К

5000К
3000К
4000К

3000К 

Тип монтажа 

Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной

Размер
(АxBxC)

мм

Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура

100           

100           

100       

100          
100          
100           

100           
100          

100          
100          
100           

100           

4000К
5000К
3000К

5000К

4000К

4000К

4000К 

3000К

3000К 

5000К 

5000К

3000К

ЭСТ В-Мария-Треугольник сквозной-35-500-3000-П
ЭСТ В-Мария-Треугольник сквозной-35-500-4000-П
ЭСТ В-Мария-Треугольник сквозной-35-500-5000-П

ЭСТ В-Мария-Треугольник сквозной-145-2000-4000-П

ЭСТ В-Мария-Треугольник сквозной-110-1500-5000-П

ЭСТ В-Мария-Треугольник сквозной-75-1000-4000-П

ЭСТ В-Мария-Треугольник сквозной-110-1500-3000-П

ЭСТ В-Мария-Треугольник сквозной-145-2000-5000-П

ЭСТ В-Мария-Треугольник сквозной-75 -1000-5000-П

ЭСТ В-Мария-Треугольник сквозной-75-1000-3000-П

ЭСТ В-Мария-Треугольник сквозной-110-1500-4000-П

ЭСТ В-Мария-Треугольник сквозной-145-2000-3000-П

ЭСТ В-Мария-Треугольник
сквозной

1000х890х120 

500х445х100 
500х445х100 
500х445х100 

1500х1335х120 
1500х1335х120 

1950х1736х120 

1000х890х120 

1950х1736х120 

1950х1736х120

1500х1335х120

1000х890х120 

1000х890х120 

1500х1335х120 

500х445х100 

1000х890х120 

500х445х100 

1000х890х120 

500х445х100 

1500х1335х120

1500х1335х120 
1950х1736х120 
1950х1736х120 
1950х1736х120

72
72          
107          
107       

33          
72           

33           
33          

107        
144          
144           
144                      

3003           

9737        
9737          
13104           
13104           
13104           

3003         
3003          
6552           
6552          
6552          
9737       

Индекс цветопередачи, CRI более 80

Монтаж:

Гарантия 5 лет

Характеристики:
Напряжение питания 220В

Корпус:

Новая современная линейка светодиодных 
светильников для освещения административно-
офисных помещений, рабочих мест, торговых 
площадей, гипермаркетов, магазинов, общественных 
помещений.

Срок службы более 50000 часов
Температура эксплуатации от -10 до +40

Коэффициент пульсации менее 1%

Применение:

Накладной или подвесной. Накладной монтаж 
осуществляется посредством магнитного крепления.

Коэффициент мощности (cosф) 0,98

Ударопрочность IK09/10 Дж

Материал корпуса Европейский ПВХ, цвет корпуса 
может быть на выбор

ЭСТ В-Мария-Hole-Trio-Soft-35-500-3000-П
ЭСТ В-Мария-Hole-Trio-Soft-35-500-4000-П
ЭСТ В-Мария-Hole-Trio-Soft-35-500-5000-П
ЭСТ В-Мария-Hole-Trio-Soft-75-1000-3000-П

ЭСТ В-Мария-Hole-Trio-Soft-145-2000-5000-П

ЭСТ В-Мария-Hole-Trio-Soft-75 -1000-5000-П
ЭСТ В-Мария-Hole-Trio-Soft-110-1500-3000-П

ЭСТ В-Мария-Hole-Trio-Soft-145-2000-4000-П

ЭСТ В-Мария-Hole-Trio-Soft-75-1000-4000-П

ЭСТ В-Мария-Hole-Trio-Soft-110-1500-4000-П
ЭСТ В-Мария-Hole-Trio-Soft-110-1500-5000-П
ЭСТ В-Мария-Hole-Trio-Soft-145-2000-3000-П

Подвесной

металлическая пластина

магнит

алюминиевое основание

Накладной

В

А
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ЭСТ В-Мария-Диос

ЭСТ В-Мария-Диос-30-500-3000-П
ЭСТ В-Мария-Диос-30-500-4000-П

ЭСТ В-Мария-Диос-60-1000-3000-П
ЭСТ В-Мария-Диос-30-500-5000-П

ЭСТ В-Мария-Диос-60-1000-4000-П
ЭСТ В-Мария-Диос-60 -1000-5000-П
ЭСТ В-Мария-Диос-95-1500-3000-П

ЭСТ В-Мария-Диос-95-1500-5000-П
ЭСТ В-Мария-Диос-95-1500-4000-П

ЭСТ В-Мария-Диос-125-2000-3000-П
ЭСТ В-Мария-Диос-125-2000-4000-П
ЭСТ В-Мария-Диос-125-2000-5000-П

Монтаж:

Применение:
Новая современная линейка светодиодных 
светильников для освещения административно-
офисных помещений, рабочих мест, торговых 
площадей, гипермаркетов, магазинов, общественных 
помещений.

Накладной или подвесной. Накладной монтаж 
осуществляется посредством магнитного крепления.
Корпус:
Материал корпуса Европейский ПВХ, цвет корпуса 
может быть на выбор
Характеристики:

Коэффициент мощности (cosф) 0,98
Коэффициент пульсации менее 1%

Температура эксплуатации от -10 до +40

Индекс цветопередачи, CRI более 80
Ударопрочность IK09/10 Дж

Срок службы более 50000 часов

Напряжение питания 220В

Гарантия 5 лет

Тип монтажа 

Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной

Размер
(АxBxC)

мм

Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура

100           

100           
100          

100           

100          
100           

100       
100          
100          

100           

100          

100           3000К 

4000К
3000К

3000К

4000К 

5000К

5000К 

3000К
4000К

4000К
5000К

5000К

Тип монтажа 

Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной

Размер
(АxBxC)

мм

Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура

100       

100           
100           

100           

100          

100           
100          
100          

100           
100          

100          

100           

4000К

3000К 

3000К

5000К 
4000К 

3000К

3000К
5000К

4000К
5000К

5000К
4000К

95        
125          

28           
28          
28          
61           
61
61          
95          
95       

125           
125                      

5551           

2548           

2548          

5551          
5551          
8645       

11375          
11375           
11375           

2548         

8645        
8645          

1000x933x100
500x467x100

1500x1400x100

500x467x100

1000x933x100

1950x1825x100

500x467x100

1000x933x100
1500x1400x100

1950x1825x100
1950x1825x100

1500x1400x100

ЭСТ В-Мария-Диос-60 -1000-5000-Н
ЭСТ В-Мария-Диос-60-1000-4000-Н

ЭСТ В-Мария-Диос-125-2000-4000-Н
ЭСТ В-Мария-Диос-125-2000-5000-Н

ЭСТ В-Мария-Диос-30-500-4000-Н

ЭСТ В-Мария-Диос-95-1500-4000-Н

ЭСТ В-Мария-Диос-30-500-3000-Н

ЭСТ В-Мария-Диос-125-2000-3000-Н

ЭСТ В-Мария-Диос-60-1000-3000-Н
ЭСТ В-Мария-Диос-30-500-5000-Н

ЭСТ В-Мария-Диос-95-1500-5000-Н

ЭСТ В-Мария-Диос-95-1500-3000-Н

28          
28           

28          
61           
61
61          
95          
95       

125           
125                      

95        
125          

2548           
2548         
2548          

11375          
11375           
11375           

8645        
8645          

5551          
5551          
8645       

5551           

500x467x100

1000x933x100

1500x1400x100

1500x1400x100

500x467x100

500x467x100
1000x933x100

1000x933x100

1500x1400x100

1950x1825x100
1950x1825x100

1950x1825x100

Подвесной

металлическая пластина

магнит

алюминиевое основание

Накладной

В

А
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ЭСТ В-Мария-Облако 
мини

ЭСТ В-Мария-Облако мини-45-1000-4000-П
ЭСТ В-Мария-Облако мини-45-1000-3000-П

ЭСТ В-Мария-Облако мини-45-1000-5000-П

Гарантия 5 лет

Напряжение питания 220В

Применение:

Индекс цветопередачи, CRI более 80

Новая современная линейка светодиодных 
светильников для освещения административно-
офисных помещений, рабочих мест, торговых 
площадей, гипермаркетов, магазинов, общественных 
помещений.

Накладной или подвесной. Накладной монтаж 
осуществляется посредством магнитного крепления.

Срок службы более 50000 часов
Температура эксплуатации от -10 до +40

Монтаж:

Материал корпуса Европейский ПВХ, цвет корпуса 
может быть на выбор

Коэффициент мощности (cosф) 0,98

Корпус:

Характеристики:

Коэффициент пульсации менее 1%

Ударопрочность IK09/10 Дж

Тип монтажа 

Подвесной
Подвесной
Подвесной

Размер
(АxBxC)

мм

Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура

100           
100          

           
100          

3000К
4000К
5000К

41          
41           

41                                
           

4920           
4920         
4920          

1032x346x100

1032x346x100
1032x346x100

ЭСТ В-Мария-Облако мини-45-1000-3000-Н
ЭСТ В-Мария-Облако мини-45-1000-4000-Н
ЭСТ В-Мария-Облако мини-45-1000-5000-Н

Тип монтажа 

Накладной
Накладной
Накладной

Размер
(АxBxC)

мм

Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура

100          
100           

100          
           

5000К
4000К
3000К

41                                

41           
41          4920         

4920          

4920           

           
1032x346x100

1032x346x100
1032x346x100

Подвесной

металлическая пластина

магнит

алюминиевое основание

Накладной

А

В
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ЭСТ В-Мария-Символ-30-800-3000-П

ЭСТ В-Мария-Символ-30-800-5000-П
ЭСТ В-Мария-Символ-40-1000-3000-П
ЭСТ В-Мария-Символ-40-1000-4000-П
ЭСТ В-Мария-Символ-40-1000-5000-П
ЭСТ В-Мария-Символ-60-1500-3000-П
ЭСТ В-Мария-Символ-60-1500-4000-П
ЭСТ В-Мария-Символ-60-1500-5000-П
ЭСТ В-Мария-Символ-75-2000-3000-П

ЭСТ В-Мария-Символ-30-800-4000-П

ЭСТ В-Мария-Символ-75-2000-5000-П
ЭСТ В-Мария-Символ-75-2000-4000-П

Тип монтажа 

Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной

Размер
(АxBxC)

мм

Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура

100           

100       

100           
100          
100          

100          
100           

100          
100           

100          

100           
100           

3000К

4000К 

3000К

5000К

3000К

5000К 

4000К

5000К

4000К

4000К

5000К

3000К 

Тип монтажа 

Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной

Размер
(АxBxC)

мм

Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура

100           

100          

100           

100           

100           

100          

100          

100           

100          

100       

100           

100          

4000К
3000К

5000К
3000К
4000К
5000К
3000К
4000К

4000К 
5000К 

5000К
3000К 

28          

36          
56          
56       

28           

28          
36           
36

56        
75          
75           
75                      

3276          
3276          
5096       

2548          

2548           

3276           

5096        
5096          

2548         

6824           
6824           
6824           

ЭСТ В-Мария-Символ-75-2000-3000-Н

ЭСТ В-Мария-Символ-30-800-3000-Н

ЭСТ В-Мария-Символ-40-1000-5000-Н

ЭСТ В-Мария-Символ-75-2000-4000-Н
ЭСТ В-Мария-Символ-75-2000-5000-Н

ЭСТ В-Мария-Символ-60-1500-4000-Н

ЭСТ В-Мария-Символ-40-1000-4000-Н
ЭСТ В-Мария-Символ-40-1000-3000-Н

ЭСТ В-Мария-Символ-60-1500-3000-Н

ЭСТ В-Мария-Символ-30-800-4000-Н
ЭСТ В-Мария-Символ-30-800-5000-Н

ЭСТ В-Мария-Символ-60-1500-5000-Н

75           
75                      

36          
56          
56       

36

28           
28          
28          
36           

56        
75          

2548          

6824           
6824           
6824           

3276          
3276          
5096       

3276           

2548           

5096        
5096          

2548         

ЭСТ В-Мария-Символ

Монтаж:
Накладной или подвесной. Накладной монтаж 
осуществляется посредством магнитного крепления.
Корпус:

Применение:
Новая современная линейка светодиодных 
светильников для освещения административно-
офисных помещений, рабочих мест, торговых 
площадей, гипермаркетов, магазинов, общественных 
помещений.

Материал корпуса Европейский ПВХ, цвет корпуса 
может быть на выбор
Характеристики:
Напряжение питания 220В
Коэффициент мощности (cosф) 0,98
Коэффициент пульсации менее 1%
Индекс цветопередачи, CRI более 80
Ударопрочность IK09/10 Дж

Температура эксплуатации от -10 до +40
Срок службы более 50000 часов
Гарантия 5 лет

800x440x100

1000x540x100

800x440x100
800x440x100
1000x540x100
1000x540x100

1500x790x100

1500x790x100
2000x1040x100
2000x1040x100
2000x1040x100

1500x790x100

1500x790x100

800x440x100

2000x1040x100

800x440x100

800x440x100

1000x540x100
1000x540x100
1000x540x100
1500x790x100

1500x790x100
2000x1040x100

2000x1040x100

А

В

Подвесной

металлическая пластина

магнит

алюминиевое основание

Накладной
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ЭСТ В-Мария-Апертура-30-600-3000-П
ЭСТ В-Мария-Апертура-30-600-4000-П
ЭСТ В-Мария-Апертура-30-600-5000-П
ЭСТ В-Мария-Апертура-65-1000-3000-П
ЭСТ В-Мария-Апертура-65-1000-4000-П
ЭСТ В-Мария-Апертура-65-1000-5000-П
ЭСТ В-Мария-Апертура-150-1500-3000-П
ЭСТ В-Мария-Апертура-150-1500-4000-П
ЭСТ В-Мария-Апертура-150-1500-5000-П

ЭСТ В-Мария-Апертура

Новая современная линейка светодиодных 
светильников для освещения административно-
офисных помещений, рабочих мест, торговых 
площадей, гипермаркетов, магазинов, общественных 
помещений.

Применение:

Монтаж:
Накладной или подвесной. Накладной монтаж 
осуществляется посредством магнитного крепления.
Корпус:
Материал корпуса Европейский ПВХ, цвет корпуса 
может быть на выбор
Характеристики:
Напряжение питания 220В
Коэффициент мощности (cosф) 0,98
Коэффициент пульсации менее 1%
Индекс цветопередачи, CRI более 80

Температура эксплуатации от -10 до +40

Гарантия 5 лет
Ударопрочность IK09/10 Дж

Срок службы более 50000 часов

Тип монтажа 

Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной

Размер
(АxBxC)

мм

Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура

100          
100          

          

100           

100          
100           
100       

100           

100          
100          

4000К

5000К

5000К

4000К
5000К

4000К

 

3000К

3000К

3000К

63           

29          
63

146                    
146                                       

146

63

29          
29           

7560           

          

3480           

3480          

7560

17520          
17520          
17520       

3480         

7560
1500x1500x120

1000x1000x120

600x600x100

600x600x100

1000x1000x120

1500x1500x120

1000x1000x120

600x600x100

1500x1500x120

ЭСТ В-Мария-Apertura-30-600-3000-Н
ЭСТ В-Мария-Apertura-30-600-4000-Н
ЭСТ В-Мария-Apertura-30-600-5000-Н
ЭСТ В-Мария-Apertura-65-1000-3000-Н
ЭСТ В-Мария-Apertura-65-1000-4000-Н
ЭСТ В-Мария-Apertura-65-1000-5000-Н
ЭСТ В-Мария-Apertura-150-1500-3000-Н
ЭСТ В-Мария-Apertura-150-1500-4000-Н
ЭСТ В-Мария-Apertura-150-1500-5000-Н

Тип монтажа 

Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной

Размер
(АxBxC)

мм

Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура

100           
100          
100          
100           
100          

100          
100          
          

100           
100       

4000К

4000К

4000К

3000К

5000К
3000К

5000К
3000К

 
5000К

146                    
146                                       

146

29           
29          
29          
63
63
63           

3480           

          

7560           
7560

3480         
3480          

7560
17520          
17520          
17520       

1500x1500x120
1000x1000x120

600x600x100

1500x1500x120

600x600x100
600x600x100
1000x1000x120
1000x1000x120

1500x1500x120

В

А

Подвесной

металлическая пластина

магнит

алюминиевое основание

Накладной
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ЭСТ В-Мария-Ларго-80-1500-3000-П
ЭСТ В-Мария-Ларго-80-1500-4000-П
ЭСТ В-Мария-Ларго-80-1500-5000-П
ЭСТ В-Мария-Ларго-110-2000-3000-П
ЭСТ В-Мария-Ларго-110-2000-4000-П
ЭСТ В-Мария-Ларго-110-2000-5000-П
ЭСТ В-Мария-Ларго-145-2500-3000-П
ЭСТ В-Мария-Ларго-145-2500-4000-П
ЭСТ В-Мария-Ларго-145-2500-5000-П

ЭСТ В-Мария-Ларго

Коэффициент пульсации менее 1%

Гарантия 5 лет

Корпус:
Материал корпуса Европейский ПВХ, цвет корпуса 
может быть на выбор

Индекс цветопередачи, CRI более 80

Напряжение питания 220В

Накладной или подвесной. Накладной монтаж 
осуществляется посредством магнитного крепления.

Коэффициент мощности (cosф) 0,98

Срок службы более 50000 часов

Ударопрочность IK09/10 Дж

Монтаж:

Новая современная линейка светодиодных 
светильников для освещения административно-
офисных помещений, рабочих мест, торговых 
площадей, гипермаркетов, магазинов, общественных 
помещений.

Применение:

Температура эксплуатации от -10 до +40

Характеристики:

Тип монтажа 

Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной

Размер
(АxBxC)

мм

Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура

100          

100           
100          
100          
100           
100          
100           
100       
100          

          
5000К
4000К

4000К
3000К

3000К
4000К
5000К
3000К

5000К

 

105           
105

74          
105

136

74           
74          

136                    
136                                       

6734          

          

6734           

12376          
12376          
12376       

6734         

9555
9555

9555           

2600x350x100

1400x350x100
2000x350x100

2600x350x100

1400x350x100
1400x350x100

2000x350x100
2000x350x100

2600x350x100

Тип монтажа Размер
(АxBxC)

мм

Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура

5000К

 

3000К

5000К
3000К

4000К

4000К

3000К
4000К
5000К

ЭСТ В-Мария-Ларго-80-1500-3000-П
ЭСТ В-Мария-Ларго-80-1500-4000-П
ЭСТ В-Мария-Ларго-80-1500-5000-П
ЭСТ В-Мария-Ларго-110-2000-3000-П
ЭСТ В-Мария-Ларго-110-2000-4000-П
ЭСТ В-Мария-Ларго-110-2000-5000-П
ЭСТ В-Мария-Ларго-145-2500-3000-П
ЭСТ В-Мария-Ларго-145-2500-4000-П
ЭСТ В-Мария-Ларго-145-2500-5000-П

Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной

100           

100          

100           
100          

100          
100       

100          

          

100          

100           

1400x350x100

2600x350x100

2000x350x100

2600x350x100

1400x350x100

2600x350x100

1400x350x100

2000x350x100
2000x350x100

105           

74          
74          
105

136
136                    
136                                       

74           

105

6734           

12376          
12376          
12376       

9555           
6734          

9555

6734         

          

9555

Подвесной

металлическая пластина

магнит

алюминиевое основание

Накладной

А

В
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ЭСТ В-Мария-Облако

ЭСТ В-Мария-Облако-45-1000-4000-П
ЭСТ В-Мария-Облако-45-1000-3000-П

ЭСТ В-Мария-Облако-45-1000-5000-П

Применение:

Материал корпуса Европейский ПВХ, цвет корпуса 
может быть на выбор

Накладной или подвесной. Накладной монтаж 
осуществляется посредством магнитного крепления.

Характеристики:

Новая современная линейка светодиодных 
светильников для освещения административно-
офисных помещений, рабочих мест, торговых 
площадей, гипермаркетов, магазинов, общественных 
помещений.
Монтаж:

Гарантия 5 лет
Срок службы более 50000 часов

Корпус:

Коэффициент мощности (cosф) 0,98
Коэффициент пульсации менее 1%
Индекс цветопередачи, CRI более 80
Ударопрочность IK09/10 Дж

Напряжение питания 220В

Температура эксплуатации от -10 до +40

Тип монтажа 

Подвесной
Подвесной
Подвесной

Размер
(АxBxC)

мм

Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура

100          

           

100           

100          

3000К

5000К
4000К

189           

189                                
189          

22680           

           
22680          
22680         

2110x1639x100
2110x1639x100
2110x1639x100

Тип монтажа 

Накладной
Накладной
Накладной

Размер
(АxBxC)

мм

Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура

100           

100          
100          

           

3000К
4000К
5000К

189           

189                                
189          

ЭСТ В-Мария-Облако-45-1000-3000-П
ЭСТ В-Мария-Облако-45-1000-4000-П
ЭСТ В-Мария-Облако-45-1000-5000-П

2110x1639x100

2110x1639x100
2110x1639x100

           

22680           
22680         
22680          

Подвесной

металлическая пластина

магнит

алюминиевое основание

Накладной

В

А
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ЭСТ В-Мария-Треугольник
со мхом

Коэффициент мощности (cosф) 0,98

Гарантия 5 лет

Корпус:

Напряжение питания 220В

Применение:

Индекс цветопередачи, CRI более 80

Новая современная линейка светодиодных 
светильников для освещения административно-
офисных помещений, рабочих мест, торговых 
площадей, гипермаркетов, магазинов, общественных 
помещений.
Монтаж:

Температура эксплуатации от -10 до +40

Ударопрочность IK09/10 Дж

Накладной или подвесной. Накладной монтаж 
осуществляется посредством магнитного крепления.

Срок службы более 50000 часов

Коэффициент пульсации менее 1%

Материал корпуса Европейский ПВХ, цвет корпуса 
может быть на выбор
Характеристики:

Тип монтажа 

Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной

Размер
(АxBxC)

мм

Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура

33           
33          
33          
71           
71          
71          
104       
104        
104          
143           
143
143                      

3003         
3003

3003          
6461           
6461          
6461
9464          
9464        

13013           
13013           

9464         
13013          

100          

100          

100           

100           
100           

100           
100       

100           

100           
100          
100          

100          5000К

5000К 

3000К

3000К

3000К 

4000К

5000К
3000К

4000К

4000К 

4000К

5000К

Тип монтажа 

Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной

Размер
(АxBxC)

мм

Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура

100           

100          
100           
100          
100           

100          

100       

100           
100           

100          

100           

100          

3000К

4000К
5000К

3000К 
4000К 

4000К

5000К 

3000К

5000К

5000К

4000К

3000К

1000x890x100

500x445x100
1000x890x100

500x445x100
500x445x100

1950x1736x100

1950x1736x100
1950x1736x100

1000x890x100

1500x1335x100
1500x1335x100

1500x1335x100

ЭСТ В-Мария-Треугольник со мхом-105-1500-5000-П
ЭСТ В-Мария-Треугольник со мхом-105-1500-4000-П

ЭСТ В-Мария-Треугольник со мхом-145-2000-3000-П

ЭСТ В-Мария-Треугольник со мхом-145-2000-5000-П

ЭСТ В-Мария-Треугольник со мхом-75-1000-4000-П
ЭСТ В-Мария-Треугольник со мхом-75-1000-3000-П

ЭСТ В-Мария-Треугольник со мхом-75-1000-5000-П
ЭСТ В-Мария-Треугольник со мхом-105-1500-3000-П

ЭСТ В-Мария-Треугольник со мхом-35-500-4000-П
ЭСТ В-Мария-Треугольник со мхом-35-500-3000-П

ЭСТ В-Мария-Треугольник со мхом-35-500-5000-П

ЭСТ В-Мария-Треугольник со мхом-145-2000-4000-П

ЭСТ В-Мария-Треугольник со мхом-35-500-4000-Н

ЭСТ В-Мария-Треугольник со мхом-75-1000-5000-Н

ЭСТ В-Мария-Треугольник со мхом-145-2000-5000-Н

ЭСТ В-Мария-Треугольник со мхом-75-1000-4000-Н

ЭСТ В-Мария-Треугольник со мхом-35-500-3000-Н

ЭСТ В-Мария-Треугольник со мхом-145-2000-3000-Н

ЭСТ В-Мария-Треугольник со мхом-105-1500-4000-Н
ЭСТ В-Мария-Треугольник со мхом-105-1500-3000-Н

ЭСТ В-Мария-Треугольник со мхом-75-1000-3000-Н

ЭСТ В-Мария-Треугольник со мхом-105-1500-5000-Н

ЭСТ В-Мария-Треугольник со мхом-35-500-5000-Н

ЭСТ В-Мария-Треугольник со мхом-145-2000-4000-Н

500x445x100
500x445x100
500x445x100

1000x890x100

1500x1335x100

1950x1736x100

1950x1736x100

1000x890x100

1500x1335x100

1500x1335x100

1000x890x100

1950x1736x100

3003
3003         
3003          
12600           
12600          
12600          
30120       
30120        
30120          
49440           
49440           
49440           

143           
143

33           
33          
33          
71           
71          
71          
104       
104        
104          

143                      

Подвесной

металлическая пластина

магнит

алюминиевое основание

Накладной

В

А
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ЭСТ В-Мария-Апертура со мхом-65-1000-5000-П

ЭСТ В-Мария-Апертура со мхом-150-1500-4000-П

ЭСТ В-Мария-Апертура со мхом-30-600-3000-П
ЭСТ В-Мария-Апертура со мхом-30-600-4000-П
ЭСТ В-Мария-Апертура со мхом-30-600-5000-П
ЭСТ В-Мария-Апертура со мхом-65-1000-3000-П
ЭСТ В-Мария-Апертура со мхом-65-1000-4000-П

ЭСТ В-Мария-Апертура со мхом-150-1500-3000-П

ЭСТ В-Мария-Апертура со мхом-150-1500-5000-П

Тип монтажа 

Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной

Размер
(АxBxC)

мм

Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура

100          

100           

100          

100          

100       
100           

100          

100          

100           

          

3000К

3000К

 

4000К

4000К

4000К

3000К

5000К

5000К

5000К

29           
29          

63
63           

29          
63

146
146                    
146                                       

7560           
7560
7560

          

3480         
3480           

3480          

17520          
17520          
17520       

1000x1000x100

600x600x100
600x600x100

600x600x100

1500x1500x120
1500x1500x120
1500x1500x120

1000x1000x100
1000x1000x100

ЭСТ В-Мария-Апертура-
со мхом

ЭСТ В-Мария-Апертура со мхом-65-1000-3000-Н

ЭСТ В-Мария-Апертура со мхом-65-1000-5000-Н

ЭСТ В-Мария-Апертура со мхом-30-600-3000-Н
ЭСТ В-Мария-Апертура со мхом-30-600-4000-Н
ЭСТ В-Мария-Апертура со мхом-30-600-5000-Н

ЭСТ В-Мария-Апертура со мхом-65-1000-4000-Н

ЭСТ В-Мария-Апертура со мхом-150-1500-4000-Н
ЭСТ В-Мария-Апертура со мхом-150-1500-5000-Н

ЭСТ В-Мария-Апертура со мхом-150-1500-3000-Н

Тип монтажа 

Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной

Размер
(АxBxC)

мм

Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура

100          

100       
100           

100          

100           
100          

          

100          
100           

100          4000К

 
5000К

4000К

4000К

3000К

5000К

5000К

3000К

3000К29           

63           

29          
63

146

29          

63

146                    
146                                       

3480         
3480           

3480          
7560           
7560
7560
17520          
17520          
17520       
          

1000x1000x100

1500x1500x120

600x600x100
600x600x100

600x600x100

1000x1000x100
1000x1000x100

1500x1500x120
1500x1500x120

Материал корпуса Европейский ПВХ, цвет корпуса 
может быть на выбор

Накладной или подвесной. Накладной монтаж 
осуществляется посредством магнитного крепления.

Монтаж:

Применение:

Корпус:

Новая современная линейка светодиодных 
светильников для освещения административно-
офисных помещений, рабочих мест, торговых 
площадей, гипермаркетов, магазинов, общественных 
помещений.

Характеристики:
Напряжение питания 220В
Коэффициент мощности (cosф) 0,98

Гарантия 5 лет

Температура эксплуатации от -10 до +40

Коэффициент пульсации менее 1%

Ударопрочность IK09/10 Дж

Срок службы более 50000 часов

Индекс цветопередачи, CRI более 80

Подвесной

металлическая пластина

магнит

алюминиевое основание

Накладной
В

А
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ЭСТ В-Мария-Инфинити-
 со мхом

Накладной или подвесной. Накладной монтаж 
осуществляется посредством магнитного крепления.
Корпус:

Температура эксплуатации от -10 до +40

Материал корпуса Европейский ПВХ, цвет корпуса 
может быть на выбор

Срок службы более 50000 часов

Ударопрочность IK09/10 Дж
Гарантия 5 лет

Напряжение питания 220В

Индекс цветопередачи, CRI более 80

Новая современная линейка светодиодных 
светильников для освещения административно-
офисных помещений, рабочих мест, торговых 
площадей, гипермаркетов, магазинов, общественных 
помещений.

Характеристики:

Применение:

Коэффициент мощности (cosф) 0,98

Монтаж:

Коэффициент пульсации менее 1%

Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной

Тип монтажа Размер
(АxBxC)

мм

Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура

113          
113          
149           
149          
149                                

113           

13599

10283
10283         
10283                     

13599
13599

100           

100          

100          

100          

100           

100           
           

3000К

3000К
4000К

5000К

5000К

4000К

 

1870x106x100
1870x106x100

1870x106x100

2460x936x100
2460x936x100

2460x936x100

ЭСТ В-Мария-Moss-Infinity-115-2000-3000-П
ЭСТ В-Мария-Moss-Infinity-115-2000-4000-П
ЭСТ В-Мария-Moss-Infinity-115-2000-5000-П
ЭСТ В-Мария-Moss-Infinity-150-2500-3000-П
ЭСТ В-Мария-Moss-Infinity-150-2500-4000-П
ЭСТ В-Мария-Moss-Infinity-150-2500-5000-П

Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной

Тип монтажа Размер
(АxBxC)

мм

Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура

113           

149          
149                                

113          
113          
149           

13599

10283
10283         

13599

13599

10283                     

100           

100           

100          
100          

100           

           

100          

4000К
5000К
3000К
4000К
5000К
 

3000К
1870x106x100

2460x936x100

2460x936x100

1870x106x100

1870x106x100

2460x936x100

ЭСТ В-Мария-Moss-Infinity-115-2000-3000-Н
ЭСТ В-Мария-Moss-Infinity-115-2000-4000-Н
ЭСТ В-Мария-Moss-Infinity-115-2000-5000-Н
ЭСТ В-Мария-Moss-Infinity-150-2500-3000-Н
ЭСТ В-Мария-Moss-Infinity-150-2500-4000-Н
ЭСТ В-Мария-Moss-Infinity-150-2500-5000-Н

Подвесной

металлическая пластина

магнит

алюминиевое основание

Накладной

А

В
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ЭСТ В-Мария-Ларго со мхом-75-1500-3000-П
ЭСТ В-Мария-Ларго со мхом-75-1500-4000-П
ЭСТ В-Мария-Ларго со мхом-75-1500-5000-П
ЭСТ В-Мария-Ларго со мхом-105-2000-3000-П
ЭСТ В-Мария-Ларго со мхом-105-2000-4000-П
ЭСТ В-Мария-Ларго со мхом-105-2000-5000-П
ЭСТ В-Мария-Ларго со мхом-150-2500-3000-П
ЭСТ В-Мария-Ларго со мхом-150-2500-4000-П
ЭСТ В-Мария-Ларго со мхом-150-2500-5000-П

Тип монтажа 

Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной
Подвесной

Размер
(АxBxC)

мм

Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура

100          

100           
100          
100          
100           

100           
100       
100          
100          
          

5000К

4000К

3000К

3000К

4000К

5000К
3000К
4000К

5000К

 

104
104           

74          
104

74           
74          

136
136                    
136                                       

6734           
6734         

          

9464

9464           

12376          
12376          
12376       

9464

6734          

1400x350x100
1400x350x100

2000x350x100

2000x350x100
2600x350x100
2600x350x100
2600x350x100

2000x350x100

1400x350x100

ЭСТ В-Мария-Ларго- 
со мхом

ЭСТ В-Мария-Ларго со мхом-105-2000-3000-Н

ЭСТ В-Мария-Ларго со мхом-150-2500-3000-Н

ЭСТ В-Мария-Ларго со мхом-150-2500-5000-Н

ЭСТ В-Мария-Ларго со мхом-75-1500-5000-Н

ЭСТ В-Мария-Ларго со мхом-75-1500-3000-Н
ЭСТ В-Мария-Ларго со мхом-75-1500-4000-Н

ЭСТ В-Мария-Ларго со мхом-105-2000-4000-Н
ЭСТ В-Мария-Ларго со мхом-105-2000-5000-Н

ЭСТ В-Мария-Ларго со мхом-150-2500-4000-Н

Тип монтажа 

Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной
Накладной

Размер
(АxBxC)

мм

Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура

100          

100          

100          
100          

100           

100           

100       
100          

100           

          

3000К

5000К

5000К
4000К

4000К

3000К
4000К

5000К

 

3000К

Материал корпуса Европейский ПВХ, цвет корпуса 
может быть на выбор

Гарантия 5 лет

Корпус:

Новая современная линейка светодиодных 
светильников для освещения административно-
офисных помещений, рабочих мест, торговых 
площадей, гипермаркетов, магазинов, общественных 
помещений.

Температура эксплуатации от -10 до +40

Применение:

Ударопрочность IK09/10 Дж

Коэффициент пульсации менее 1%
Коэффициент мощности (cosф) 0,98

Индекс цветопередачи, CRI более 80

Характеристики:

Монтаж:
Накладной или подвесной. Накладной монтаж 
осуществляется посредством магнитного крепления.

Напряжение питания 220В

Срок службы более 50000 часов

2000x350x100

1400x350x100
1400x350x100
1400x350x100

2000x350x100
2000x350x100
2600x350x100
2600x350x100
2600x350x100

74           

74          
104

104           
136
136                    
136                                       

74          

104

6734          

9464

6734           
6734         

          

12376          
12376          
12376       

9464
9464           

Подвесной

металлическая пластина

магнит

алюминиевое основание

Накладной

А

В
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Уличное и дорожное освещение67



320x80x80
320x80x80
320x80x80
320x80x80
470x80x80
470x80x80 
470x80x80 
470x80x80
730x80x80
730x80x80

 ЭСТ К-С-Д-35-4000
 ЭСТ К-С-Д-35-5000
 ЭСТ К-С-Д-50-4000
 ЭСТ К-С-Д-50-5000
 ЭСТ К-С-Д-70-4000
 ЭСТ К-С-Д-70-5000
 ЭСТ К-С-Д-90-4000
 ЭСТ К-С-Д-90-5000
 ЭСТ К-С-Д-120-4000
 ЭСТ К-С-Д-120-5000

1,3
1,3
1,5
1,5
2,0
2,0
2,5
2,5
3,2
3,2

30
30
42
42
58
58
90
90
120
120

4500
4500
6300
6300
8700
8700
13500
13500
18000
18000

150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

4000К
5000К
4000К
5000К
4000К
5000К
4000К
5000К
4000К
5000К

ЭСТ К-С-Д-35-4000
ЭСТ К-С-Д-35-5000
ЭСТ К-С-Д-50-4000
ЭСТ К-С-Д-50-5000

ЭСТ К-С-Д-70-4000
ЭСТ К-С-Д-70-5000
ЭСТ К-С-Д-90-4000
ЭСТ К-С-Д-90-5000

ЭСТ К-С-Д-120-4000
ЭСТ К-С-Д-120-5000

Размер
(АxBxC)

мм

Масса 
кг

Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура

68



320x80x80
320x80x80
320x80x80
320x80x80
470x80x80
470x80x80 
470x80x80 
470x80x80
730x80x80
730x80x80

 ЭСТ К-С-Ш-35-4000
 ЭСТ К-С-Ш-35-5000
 ЭСТ К-С-Ш-50-4000
 ЭСТ К-С-Ш-50-5000
 ЭСТ К-С-Ш-70-4000
 ЭСТ К-С-Ш-70-5000
 ЭСТ К-С-Ш-90-4000
 ЭСТ К-С-Ш-90-5000
 ЭСТ К-С-Ш-120-4000
 ЭСТ К-С-Ш-120-5000

1,3
1,3
1,5
1,5
2,0
2,0
2,5
2,5
3,2
3,2

30
30
42
42
58
58
90
90
120
120

4500
4500
6300
6300
8700
8700
13500
13500
18000
18000

150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

4000К
5000К
4000К
5000К
4000К
5000К
4000К
5000К
4000К
5000К

ЭСТ К-С-Ш-35-4000
ЭСТ К-С-Ш-35-5000
ЭСТ К-С-Ш-50-4000
ЭСТ К-С-Ш-50-5000

ЭСТ К-С-Ш-70-4000
ЭСТ К-С-Ш-70-5000
ЭСТ К-С-Ш-90-4000
ЭСТ К-С-Ш-90-5000

ЭСТ К-С-Ш-120-4000
ЭСТ К-С-Ш-120-5000

Размер
(АxBxC)

мм

Масса 
кг

Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура
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ЭСТ К-С-Г-50-4000
ЭСТ К-С-Г-50-5000

ЭСТ К-С-Г-70-4000
ЭСТ К-С-Г-70-5000
ЭСТ К-С-Г-90-4000
ЭСТ К-С-Г-90-5000

320x80x80
320x80x80
470x80x80
470x80x80 
470x80x80 
470x80x80

 ЭСТ К-С-Г-50-4000
 ЭСТ К-С-Г-50-5000
 ЭСТ К-С-Г-70-4000
 ЭСТ К-С-Г-70-5000
 ЭСТ К-С-Г-90-4000
 ЭСТ К-С-Г-90-5000

1,5
1,5
2,0
2,0
2,5
2,5

42
42
58
58
90
90

6300
6300
8700
8700
13500
13500

150
150
150
150
150
150

4000К
5000К
4000К
5000К
4000К
5000К

Применение:
Серия специализированных светильников, 
предназначенных для повышения безопасности 
на пешеходных переходах. Эта система повышает 
контрастность и вертикальную освещенность, что 
позволяет водителю видеть пешеходов с большего
расстояния и заранее реагировать на изменения дорожной
ситуации.
Монтаж:
Простой монтаж для одного человека.
Диаметр крепежного отверстия 50 мм.

Размер
(АxBxC)

мм

Масса 
кг

Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура
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ЭСТ К-Магистраль-Ш3-80-4000 
ЭСТ К-Магистраль-Ш3-80-5000
ЭСТ К-Магистраль-Ш3-100-4000 
ЭСТ К-Магистраль-Ш3-100-5000

3

Тип КСС

Индекс цветопередачи, CRI более 70

Гарантия 5 лет

Коэффициент мощности (cosф) 0,98

Применение:
Флагман в линейке уличного освещения, разработаны 
специально для освещения широкополосных шоссе и 
вылетных магистралей категории от 1В до 1А. 
Светильники соответствуют требованиям ТР ТС 
014/2011 «Безопасность автомобильных дорог». Имеют 
широкую асимметричную кривую силу света (КСС). 
Световой поток отсечен от боковых засветов и 
фокусируется по поверхности дорожного полотна, 
формируя равномерное освещение между опорами.

Характеристики:

Коэффициент пульсации менее 0,1%

Простой монтаж для одного человека. Диаметр 
крепежного отверстия 57 мм.

Напряжение питания 100-305 В

Защита от подачи 380В и микроимпульсов до 6 кВ

Корпус выполнен из анодированного алюминия с 
черной глянцевой декоративной вставкой.

Корпус:

Срок службы более 12 лет (100 000 часов)
Температура эксплуатации от -60 до +55

Монтаж:

Ударопрочность IK09/10 Дж

ЭСТ К-Магистраль-Ш3-140-4000
ЭСТ К-Магистраль-Ш3-140-5000
ЭСТ К-Магистраль-Ш3-200-4000
ЭСТ К-Магистраль-Ш3-200-5000

ЭСТ К-Магистраль-Ш3-280-4000
ЭСТ К-Магистраль-Ш3-280-5000

Соответствуют ТР ТС 014/2011  

300x186x75
300x186x75 
300x186x75
300x186x75
520x186x75 
520x186x75
620x186x75 
620x186x75
805x186x75
805x186x75

 ЭСТ К-Магистраль-Ш3-80-4000
 ЭСТ К-Магистраль-Ш3-80-5000
 ЭСТ К-Магистраль-Ш3-100-4000
 ЭСТ К-Магистраль-Ш3-100-5000
 ЭСТ К-Магистраль-Ш3-140-4000
 ЭСТ К-Магистраль-Ш3-140-5000
 ЭСТ К-Магистраль-Ш3-200-4000
 ЭСТ К-Магистраль-Ш3-200-5000
 ЭСТ К-Магистраль-Ш3-280-4000
 ЭСТ К-Магистраль-Ш3-280-5000

3,9
3,9
3,9
3,9
4,8
4,8
5,6
5,6
6,8
6,8

80
80
100
100
140
140
200
200
280
280

14400
14400
18000
18000
25200
25200
36300
36300
50400
50400

180
180
180
180
180
180
180
180
180
180

4000К
5000К
4000К
5000К
4000К
5000К
4000К
5000К
4000К
5000К

Размер
(АxBxC)

мм

Масса 
кг

Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура
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ЭСТ К-Магистраль-Ш3-80-4000-И 
ЭСТ К-Магистраль-Ш3-80-5000-И
ЭСТ К-Магистраль-Ш3-100-4000-И 
ЭСТ К-Магистраль-Ш3-100-5000-И

3-И

Применение:
Светильник светодиодный для уличного освещения, с 
функцией диммирования, которая позволяет управлять 
яркостью свечения. Диммирование осуществляется по 
протоколу ШИМ 0-10. Совместимы со всеми 
устройствами управления АСУНО.
Светильники разработаны специально для освещения 
широкополосных шоссе и вылетных магистралей 
категории от 1В до 1А. Светильники соответствуют 
требованиям ТР ТС 014/2011 «Безопасность 
автомобильных дорог». Имеют широкую 
асимметричную кривую силу света (КСС). Световой 
поток отсечен от боковых засветов и фокусируется по 
поверхности дорожного полотна, формируя 
равномерное освещение между опорами.

Корпус:
Корпус выполнен из анодированного алюминия с 
черной глянцевой декоративной вставкой.
Характеристики:

Коэффициент мощности (cosф) 0,98
Коэффициент пульсации менее 0,1%
Защита от подачи 380В и микроимпульсов до 6 кВ
Индекс цветопередачи, CRI более 70
Ударопрочность IK09/10 Дж

Напряжение питания 100-305 В

Простой монтаж для одного человека. Диаметр 
крепежного отверстия 57 мм.

Гарантия 5 лет

Монтаж:

Температура эксплуатации от -60 до +55
Срок службы более 12 лет (100 000 часов)

ЭСТ К-Магистраль-Ш3-140-4000-И
ЭСТ К-Магистраль-Ш3-140-5000-И
ЭСТ К-Магистраль-Ш3-200-4000-И
ЭСТ К-Магистраль-Ш3-200-5000-И

ЭСТ К-Магистраль-Ш3-280-4000-И
ЭСТ К-Магистраль-Ш3-280-5000-И

Тип КСС

Соответствуют ТР ТС 014/2011  

300x186x75
300x186x75 
300x186x75
300x186x75
520x186x75 
520x186x75
620x186x75 
620x186x75
805x186x75
805x186x75

 ЭСТ К-Магистраль-Ш3-80-4000-И 
 ЭСТ К-Магистраль-Ш3-80-5000-И 
 ЭСТ К-Магистраль-Ш3-100-4000-И
 ЭСТ К-Магистраль-Ш3-100-5000-И
 ЭСТ К-Магистраль-Ш3-140-4000-И 
 ЭСТ К-Магистраль-Ш3-140-5000-И 
 ЭСТ К-Магистраль-Ш3-200-4000-И 
 ЭСТ К-Магистраль-Ш3-200-5000-И 
 ЭСТ К-Магистраль-Ш3-280-4000-И 
 ЭСТ К-Магистраль-Ш3-280-5000-И 

3,9
3,9
3,9
3,9
4,8
4,8
5,6
5,6
6,8
6,8

0-80
0-80
0-100
0-100
0-140
0-140
0-200
0-200
0-280
0-280

14400
14400
18000
18000
25200
25200
36300
36300
50400
50400

180
180
180
180
180
180
180
180
180
180

4000К
5000К
4000К
5000К
4000К
5000К
4000К
5000К
4000К
5000К

Размер
(АxBxC)

мм

Масса 
кг

Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура

72



ЭСТ К-Магистраль-Ш2-80-4000 
ЭСТ К-Магистраль-Ш2-80-5000

ЭСТ К-Магистраль-Ш2

Тип КСС

Характеристики:

Монтаж:

Корпус выполнен из алюминия с защитным 
покрытием.

Применение:
Флагман в линейке уличного освещения, разработаны 
специально для освещения широкополосных шоссе и 
вылетных магистралей категории от 1В до 1А. 
Светильники соответствуют требованиям ТР ТС 
014/2011 «Безопасность автомобильных дорог». 
Имеют широкую асимметричную кривую силу света 
(КСС). Световой поток отсечен от боковых засветов и 
фокусируется по поверхности дорожного полотна, 
формируя равномерное освещение между опорами.

Корпус:

Коэффициент мощности (cosф) 0,98

Гарантия 5 лет

Температура эксплуатации от -60 до +55

Коэффициент пульсации менее 0,1%

Ударопрочность IK09/10 Дж

Защита от подачи 380В и микроимпульсов до 6 кВ

Простой монтаж для одного человека. Диаметр 
крепежного отверстия 50 мм.

Напряжение питания 176-264 В

Срок службы более 12 лет (100 000 часов)

Индекс цветопередачи, CRI более 70

                      ЭСТ К-Магистраль-Ш2-80-4000              366x198x71       3,8           80               14400                180                  4000К
                      ЭСТ К-Магистраль-Ш2-80-5000              366x198x71       3,8           80               14400                180                  5000К

Соответствуют ТР ТС 014/2011  

73

С

А

B

Размер
(АxBxC)

мм

Масса 
кг

Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура



Светильники разработаны специально для освещения 
широкополосных шоссе и вылетных магистралей 
категории от 1В до 1А. Светильники соответствуют 
требованиям ТР ТС 014/2011 «Безопасность 
автомобильных дорог». Имеют широкую 
асимметричную кривую силу света (КСС). Световой 
поток отсечен от боковых засветов и фокусируется по 
поверхности дорожного полотна, формируя 
равномерное освещение между опорами.

Применение:
Светильник светодиодный для уличного освещения, с 
функцией диммирования, которая позволяет 
управлять яркостью свечения. Диммирование 
осуществляется по протоколу ШИМ 0-10. Совместимы 
со всеми устройствами управления АСУНО.

Монтаж:
Простой монтаж для одного человека. Диаметр 
крепежного отверстия 50 мм.
Корпус:
Корпус выполнен из алюминия с защитным 
покрытием.
Характеристики:
Напряжение питания 176-264 В
Коэффициент мощности (cosф) 0,98
Коэффициент пульсации менее 0,1%
Защита от подачи 380В и микроимпульсов до 6 кВ
Индекс цветопередачи, CRI более 70
Ударопрочность IK09/10 Дж
Гарантия 5 лет

Температура эксплуатации от -60 до +55
Срок службы более 12 лет (100 000 часов)

ЭСТ К-Магистраль-Ш2-И
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ЭСТ К-Магистраль-Ш2-80-4000-И 
ЭСТ К-Магистраль-Ш2-80-5000-И

Тип КСС

Соответствуют ТР ТС 014/2011  

С

А

B

                      ЭСТ К-Магистраль-Ш2-80-4000-И          366x198x71      3,8          0-80             14400               180                4000К
                      ЭСТ К-Магистраль-Ш2-80-5000-И          366x198x71      3,8          0-80             14400               180                5000К

Размер
(АxBxC)

мм

Масса 
кг

Мощность 
Вт

Световой
поток,Лм

Эффективность
Лм/Вт

Цветовая 
температура

ЭСТ К-Магистраль-Ш2
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